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 Нашите съвети по-долу ще ви помогнат да използвате възможно най-

доброто от вашата месомелачка и да постигнете оптимални резултати: 

■  За да приготвите мляно месо по специални рецепти, можете да добавите 

съставки, като предварително задушен лук, подправки и билки, преди 

да обработите парчетата месо. Това позволява на всички съставки да се 

смесят още по-добре. Смелете предварително твърдите подправки като 

пипер на ситно. 

■  Машината за мелене не може да обработва твърди или влакнести 

хранителни компоненти (напр. кости, ядки, корен от джинджифил, 

твърди ядки, дебели сухожилия и хрущяли). 

■  Не обработвайте храна, която е била съхранявана твърде дълго или е 

развалена. Винаги приготвяйте цялата храна непосредствено преди 

ядене или непосредствено преди готвене, за да е възможно най-прясна. 

 

 
1 | СТРУКТУРА НА УРЕДА 

1.  Корпус на месомелачката 

2.  Приставка за мелене 

3.  Задвижващ механизъм 

4.  Тава за продукти 

5.  Дисплей 

6.  Фиксиращ пръстен 

7.  Копче за управление 

a.  Обратен ход 

b.  O (Изключено) 

c.  I (Включено) 

d.  Копче за изваждане 

 

W 

Mf 
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8.  Запушалка 

9.  Захранващ винт 

10. Отделение за съхраяване на решетките (склад за решетки) 

11. Вход за мрежовия превключвател 

12. Покритие за съхранение на решетка 

13. Едра решетка 7 мм 

14. Средна решетка 4 мм 

15. Ситна решетка 3 мм 

16. Нож за рязане 

17. Кръстосан нож 

АКСЕСОАРИ 

Аксесоари за пълнене на колбаси: 

18. Режещ диск 

19. Голяма приставка за колбаси 

20. Тясна приставка за колбаси 

Аксесоар за приготвяне на пайове с месо (кибе): 

21.  Приставка за кибе (пластмасов накрайник и конус) 

Аксесоар за почистване 

22.  Помощ за почистване на решетките 

Аксесоар за приготвяне на сладкиши: 

23. Приставка за „пясъчни“ бисквити (с масло и захар) (2 части: 

приспособление за бисквити и формована табла) 

24.  Режещ диск за хлебчета 

Преглед на символите на дисплея 

e.  Сензорен бутон за регулиране на скоростта 

f.   Настройка на скоростта 1 символ: риба 

g.  Символ за настройка на скоростта 2: домашни птици и свинско месо 

h.  Символ за настройка на скоростта 3: агнешко и телешко 

i.  Символ за почистване 

j.  Символ за обратна функция 

k. Показване на четирите различни настройки на скоростта (мека, 1,2 и 3) 
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2   | ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Номинално напрежение: 220-240 V ~ 50-60 Hz 

Консумирана мощност: 350 вата (макс. заключена мощност на двигателя 2200 

вата) 

Клас на защита: 1 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА 

Уредът може да се използва само по предназначение и в съответствие с това 

ръководство за употреба. Не могат да се предявяват претенции от какъвто и да 

е вид за щети в резултат на неправилна употреба. Затова се препоръчва да 

прочетете внимателно ръководството за употреба преди употреба. То съдържа 

инструкции за използване, почистване и грижа за уреда. Не поемаме 

отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от неспазването му. 

Съхранявайте това ръководство за употреба на сигурно място и го предайте на 

всеки следващ потребител заедно с уреда. Моля, обърнете внимание и на 

информацията за гаранцията, която е приложена отделно. Инструкциите за 

безопасност трябва да се спазват по време на употреба. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

■Внимателно извадете уреда и всички аксесоари от кутията и се уверете, че 

всички компоненти и аксесоари са налични и неповредени. 

■ Уверете се, че целият опаковъчен материал е отстранен преди употреба и че 

не е останала опаковка. 

■Почистете уреда, компонентите и аксесоарите преди първата употреба и след 

всяко дълго съхранение, както е описано в раздел „Почистване и грижи“. 

3   I ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

■Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от деца. 

■Този уред не трябва да се използва от деца. Съхранявайте уреда и неговия 

кабел далеч от деца. 

■Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни 

или умствени способности, или с липса на опит и познания, ако им е 

осигурен надзор или инструкции относно използването на уреда по 

безопасен начин и разбират свързаните с тях опасности. 

■Деца не трябва да си играят с уреда. 

■За пазарите извън ЕС: Този уред не е предназначен за употреба от 

лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или 

умствени способности, или липса на опит и познания, освен когато им 
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 е осигурен надзор или са инструктирани за употребата на уреда от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. 

■За пазари извън ЕС: Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се 

гарантира, че не играят с уреда. 

■Винаги използвайте уреда в съответствие с тези инструкции. 

Неправилната употреба може да доведе до токов удар или други 

опасности. 

■Неправилната употреба може да причини нараняване. След употреба 

почистете всички части, които влизат в контакт с храна, както е 

описано в раздела „Почистване и грижи“ 

■Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде заменен 

от производителя, неговия сервизен техник или лице с подобна 

квалификация, за да се избегнат опасности. 

■Този уред е предназначен да се използва в домакинства и подобни като: 

■ кухни за персонала в магазини, офиси и друга търговска среда; 

■селскостопански постройки; 

■от клиенти на хотели, мотели и други жилищни обекти; 

■къщи за гости 

■ Уредът не е предназначен за чисто търговска употреба. 

■Внимание! Използвайте машината за смилане на месо, риба и зеленчуци. Не я 

използвайте за смилане на твърди храни (като кости, ядки или замразени 

храни). Не я използвайте за смилане на влакнести или много воднисти храни 

(като джинджифил или някои видове плодове, които имат високо съдържание на 

вода). Сокът може да попадне в корпуса на двигателя. Нарежете твърдите 

зеленчуци, напр. моркови, на малки парченца преди обработка. 

■С помощта на приставката за „пясъчни“ бисквити на мелницата можете да 

оформите тестото  в различни форми. 

■Внимание! Докато двигателят работи, дръжте лицето си далеч от гърлото за 

пълнене. Съществува риск от нараняване, ако останат кости или остатъците от 

други твърди съставки са били пренебрегнати по време на меленето. Костни 

трески и други твърди предмети могат да бъдат катапултирани от гърлото за 

пълнене. 

■Забележка: За да транспортирате уреда, дръжте месомелачката с две ръце върху 

корпуса на мелницата (1). Не я дръжте за купата за пълнене (4) или за 

приставката за мелница (2). 

■Внимание! Фиксиращият ръстен (6) никога не трябва да се затяга: Това може да 

причини бързо износване на ножа и решетката. 
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■Внимание! Никога не посягайте с пръсти в гърлото за пълнене на приставката за 

мелница (2) или отпред в корпуса на винта или задвижването (3). Риск от 

нараняване! 

■ Забележка: За да избегнете блокиране или запушване, не натискайте 

запущалката (8) твърде силно в гърлото за пълнене. 

■Внимание! Никога не използвайте остри или твърди предмети (напр. нож, 

вилица или лъжица), когато работите с мелницата! За това използвайте само 

предоставената запушалка (8). 

■Внимание! Никога не посягайте към отвора на задвижването (3), когато уредът 

е свързан към захранването или когато щепселът е включен в контакта. 

■Внимание! Кръстосаният нож (17) е много остър. Има опасност от нараняване 

при боравене с него! 

■Внимание! Никога не почиствайте алуминиевите части (приставка за мелница 

(2), пръстен с резба (6) и захранващ винт (9)) в съдомиялната машина. Частите 

почерняват в съдомиялната машина. Следвайте инструкциите в раздел 

"Почистване и грижи". 

■ Изключете уреда и винаги го изключвайте от електрическата мрежа, преди да 

смените приставките или да се приближите до части, които се движат по време 

на употреба.  

■ Уредът трябва винаги да бъде изключен от електрическата мрежа, когато не се 

използва, както и преди сглобяване, разглобяване или почистване. 

■ След като използвате уреда и аксесоарите, почистете всички повърхности/части, 

които са влезли в контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздел 

"Почистване и грижи". 

■ Не посягайте към приставката, докато тя работи. 

Уверете се, че коса, широки дрехи и платове, например, или други чужди тела 

(като готварски инструменти, кости и растителни стебла) няма да попаднат в 

купата за пълнене. 

■ Свързвайте уреда само към заземени стенни контакти, които са монтирани в 

съответствие с разпоредбите. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи. 

■  Не издърпвайте и не захващайте свързващия кабел през остри ръбове. Не го 

оставяйте да виси. Пазете го от източници на топлина, олио и вода. 

■ Уредът не е предназначен да се управлява чрез външен таймер или отделна 

система за дистанционно управление. 

■ Никога не дърпайте щепсела от контакта за захранващия кабел или с мокри ръце. 

■ Не носете уреда за кабела. 

■ Не поставяйте уреда върху горещи повърхности като котлони или близо до 
открити газови пламъци, тъй като това може да разтопи корпуса. 

■ Поставяйте уреда само върху гладки, сухи, топлоустойчиви повърхности, които 

са без прах. 

■ Не поставяйте уреда върху чувствителни към вода повърхности. Пръски вода 

могат да повредят такива повърхности. 
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■ Не използвайте и не съхранявайте уреда навън, във влажни помещения или в 

обсега на деца. 

■ Уредът трябва да бъде наблюдаван, когато работи. 

■ Когато уредът не се използва, извадете щепсела от контакта. 

■ Никога не поставяйте уреда и захранващия щепсел в съдомиялна машина и не 

почиствайте с вода. Следвайте почистването в инструкции в раздел "Почистване 

и грижи". 

■ Не бъркайте в системите за безопасност, освен в съответствие с предоставените 

инструкции за поддръжка и почистване. 

■ Използвайте само оригинални резервни части WMF. 

■ Отговорност не се приема за вреди, причинени от неправилна употреба, 

неправилно действие или неправилни ремонти. Гаранционните претенции 

трябва също да бъдат изключени в такива случаи. 

  

4 | РАБОТА С УРЕДА 

Работа с копчето за управление (7) 

0:  Ако копчето за управление е настроено на "0", двигателят не работи. 

I:  Ако копчето за управление е настроено на "I", двигателят може да се 

стартира в режим напред чрез активиране на сензорния бутон (e). Можете да 

освободите копчето за управление (7) по време на работа. 

REV:  Бутонът за обратен ход се използва за освобождаване на запушвания, 

когато храната заседне в захранващия винт (9) или ако уредът е блокиран. В този 

случай, трябва да държите копчето за управление (7) включено. 

С натискане на бутона за изваждане приставката за мелене (2) се 

освобождава от корпуса на месомелачката (1). 

Работа с дисплея (5) 

Бутон с докосване за регулиране на скоростта (e): Докосващ бутон за 

промяна на настройката на скоростта 

 Показване на четирите различни настройки на скоростта (мека, 

1,2 и 3) (k): Показва текущата настройка на скоростта от "S" 

(бавна) до "III" (бърза). 
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Четирите различни настройки на скоростта позволяват да се избере конкретна 

скорост за всеки вид месо. 

 

 Мека функция: 

За приготвяне на бисквити с помощта на приставката за бисквити (23) 

и за лесно създаване на колбаси 

1-ва настройка на скоростта: За приготвяне на риба 

 

2-ра настройка на скоростта: За приготвяне на свинско и птиче 

 месо 

 

3-та настройка на скоростта: За приготвяне на телешко и агнешко 

Забележка: Символите  (f, g и 

h) предоставят допълнителна информация, която показва за кой тип храна е 

подходяща всяка настройка на скоростта. 

Бележки на дисплея (5) 

 

Символ за заден ход (j): Показва, че режимът на заден ход е включен  

  

Символ за почистване (i): Показва кога вложката и винтът за мелница 

са запушени и трябва да бъдат почистени 

  

  

5   | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕШЕТКАТА 

Трите решетки (13, 14, 15) се използват за смилане на месо, риба и зеленчуци. В 

зависимост от вида на храната, можете да изберете една от решетките: 

Забележка: Ножът разрязва храната. Решетките определят консистенцията на 

нарязаната храна. 
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Забележка: Може да възникне нормално износване и разкъсване на решетките 

(13, 14, 15) и напречното острие (17). 

Изберете едрата решетка 7 мм (13) за твърда храна и за приготвяне 

на едри колбаси. 

Изберете средната решетка 4 мм за меки храни (14). Забележка: 

Когато приготвяте кайма за стек тартар, можете да повторите 

процеса на смилане за втори път със средната решетка, за да 

получите идеалната консистенция. 

Изберете фината решетка 3 мм (15) за храни, които трябва да бъдат 

обработени до особено фина текстура. За да направите това, трябва 

да смелите съставките в мелачката няколко пъти. Започнете с груба 

решетка (13) и след това използвайте фина решетка (15) за втори 

път. Това придава на съставките желаната фина 

консистенция. Особено е подходящо за месни пайове (кибе). 

 

Забележка: И двете решетки могат да се съхраняват в склада за 

решетки (10), който се намира от задната страна на корпуса (виж 

фигура A). Третата решетка може да остане директно в приставката 

за мелница (2). За да свалите капака, натиснете долната част на 

капака и го свалете. Поставете отново капака, като го поставите в 

центъра на държача и го затворите с лек натиск. 

 

6   | ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ 

Използване на уреда за първи път 

■Отстранете всички опаковки от аксесоарите. 

■Преди да използвате уреда за първи път, почистете го, както е описано в раздел 

"Почистване и грижа". 

■Поставете уреда върху устойчива на влага, твърда и равна повърхност. Също 

така се уверете, че повърхността е чиста и суха. 
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Важно! Вентилационните отвори от долната страна на уреда не трябва да се 

покриват. 

Поставете захранващия винт (9) в долния отвор на приставката за 

мелене (2) със зъбното колело, обърнато навътре - вижте фигура B. 

Сега позиционирайте желаните приставки, както е описано в 

следващите раздели. 

Прикрепете приставката за мелене (2) към предната главина на 

приставката на уреда (вижте фигура C). 

 

Забележка: За по-лесно сглобяване, първо инсталирайте желаните 

приставки в приставката за мелене (2), преди да я поставите в 

предния корпус. Ако монтирате желаните приставки, когато приставката 

за мелене (2) вече е в предния корпус на уреда, захранващият винт (9) ще 

избута приставките леко напред. Причината за това е вграденият предпазен 

механизъм. Докато фиксиращият пръстен (6) не е монтиран правилно, той ще 

избута подаващия винт (9) напред. Така по време на работа не могат да се 

получат наранявания или притискане! 

 

Сглобяване на мелницата 

■Първо поставете режещия нож (16) върху захранващия винт 

(9). Вдлъбнатината (фигура D) сочи в посоката на захранващия винт (9): 

 

Страна с вдлъбнатина  Страна без вдлъбнатина 
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Вдлъбнатината на режещия нож (16) трябва да се намира 

в определения прорез в корпуса (виж фигура F). 

 

След това поставете кръстосания нож (17) върху 

режещия нож (16). Вдлъбнатината (фигура G) сочи в 

посоката на режещия нож (16). 

Внимание! Кръстосаният нож (17) е много остър. Има 

опасност от нараняване при боравене с него! 

 
 

Страна с вдлъбнатина  Страна без вдлъбнатина 

 

 

Поставете желаната решетка (13,14 или 15) върху 

кръстосания нож (17). 

Забележка: Вдлъбнатината на решетката трябва да се 

намира в определения прорез в корпуса (виж фигура I). 

 

■ За да го фиксирате на място, затегнете фиксиращия пръстен (6) на корпуса. 

Заключете фиксиращия пръстен (6), като го завъртите по посока на 

часовниковата стрелка. 

Внимание! Не пренавивайте и не пренатягайте фиксиращия пръстен  (6)! 

Внимание! Фиксиращият пръстен (6) никога не трябва да се затяга: Това може 

да причини бързо износване на напречното острие и решетките. 

■ Поставете купата за пълнене (4) върху приставката за мелница (2). 
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Сглобяване на приставката за колбаси 

Употреба: За пълнене на изкуствени и естествени обвивки с месо за колбаси. 

Забележка: Необходими са частите на приставката за мелене (2) без решетката 

(13, 14, 15) и без кръстосания нож (17). 

■   Поставете режещия диск (18) върху режещия нож (16). 

Забележка: Вдлъбнатината на режещия диск (18) трябва да се намира в 

определения прорез на корпуса. 

■  Поставете голямата приставка за колбаси (19) или тясната приставка за 

колбаси (20) върху режещия диск. 

■   За да го фиксирате на място, затегнете фиксиращия пръстен (6) на корпуса. 

Заключете фиксиращия пръстен (6), като го завъртите по посока на 

часовниковата стрелка. 

Внимание! Не пренавивайте и не пренатягайте фиксиращия пръстен (6)! 

■   Поставете купата за пълнене (4) върху приставката за мелница (2). 

Монтаж на приставката за месни пайове (кибе) 

Употреба: За оформяне на тестени пурички с място за пълнеж от месо. 

Забележка: Необходими са частите на приставката за мелене (4) без решетка 

(13, 14, 15) и без кръстосано острие (17). 

■   Поставете приставката за кибе (kibbeh) (21) върху приставката за мелене (16). 

Забележка: Вдлъбнатината на режещия диск (18) трябва да се намира в 

определения прорез на корпуса. 

■   За да го фиксирате на място, затегнете фиксиращия пръстен (6) на корпуса. 

Заключете фиксиращия пръстен (6), като го завъртите по часовниковата 

стрелка. Внимание! Не пренавивайте и не пренатягайте фиксиращия 

пръстен  (6)! 

■   Поставете купата за пълнене (4) върху приставката за мелене (2). 

Сглобяване на приставката за “пясъчни“ бисквити (от маслено тесто) 

Забележка: Необходими са частите на приставката за мелене (2) без решетка 

(13, 14, 15) и без кръстосания нож (17). 

■   Първо поставете диска за рязане на хлебчета (24) върху острието на режещия 

нож (16). 

■   Прикрепете приставката за „пясъчни“ бисквити (23). 

■   За да я фиксирате на място, затегнете фиксиращия пръстен  (6) на корпуса. 

■ Сега вкарайте подноса от приставката за бисквити от маслено тесто през 

отвора: виж фигурата J.  
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■ Изберете желаната форма на тестото, като преместите 

формованата тава; виж фигура К. 

■ Поставете купата за пълнене (4) върху приставката за мелене (2) 

 

 

Използване на мелницата 

Смелете и смесете месото с мелачката 

Сглобете месомелачката, както е описано в раздел "Сглобяване на 

месомелачката". 

Следващи стъпки: 

■ Нарежете месото или съответната храна на ивици с размери с 

приблизителна дължина 10 см и дебелина 2 см, така че да паснат в отвора за 

пълнене и да се обработват оптимално от захранващия винт. 

Забележка: Отстранете всички кости, сухожилия или хрущяли и т.н., преди 

да смилате месото. 

Поставете храната в купата за пълнене (вижте също „Нашите съвети по-долу 

ще ви помогнат да използвате възможно най-добре от вашата месомелачка и 

да постигнете оптимални резултати“). 

■   Поставете подходящ съд под изхода на месомелачката, за да се изсипе в него 

каймата. 

■   Сега вкарайте щепсела в контакта. 

■   Добавете обработените съставки в купата за пълнене (4). 

■   Завъртете копчето за управление на "I". 

■   Изберете желаната настройка за скорост на дисплея (5), като натиснете 

бутона с докосване за регулиране на скорост (е)  -  

 Вижте раздела "Работа с контролния панел". 

Внимание! Месомелачката никога не трябва да работи на празен режим, т.е. 

без месо в уреда! 

Това води до прегряване на решетката и напречното острие и по този начин 

насърчава износването на тези части! 

■   Използвайте само запушалката (8) за попълване на храна. 
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Забележка: Не прилагайте прекомерна сила, за да избутате храната надолу. 

■   Забележка: Когато приготвяте кайма за стек тартар, можете да повторите 

процеса на смилане за втори път със средната решетка, за да получите 

идеалната консистенция. 

■   След употреба поставете копчето за управление на "0". 

Използване на мелачката за приготвяне на колбаси 

Първо накълцайте месото, както е описано в "Правене на кайма и смесване на 

месо с месомелачката". 

Развийте фиксиращия пръстен (6) и отстранете решетката (13,14 или 15) и 

кръстосания нож (17). 

Внимание! Кръстосаният нож (17) е много остър. Има опасност от нараняване 

при боравене с него! 

Сглобете приставката за колбаси (19 или 20), както е описано в "Сглобяване на 

приставката за колбаси". Забележка: За направата на колбаси ще ви трябват 

естествени или изкуствени обвивки, които можете да закупите от месaрници и 

специализирани магазини. 

Забележка: Съставките, особено месото, трябва винаги да се съхраняват добре 

охладени (приблизително 4°C). 

Следващи стъпки: 

■   Пригответе сместа за колбаси според рецептата. 

■ Забележка: Накиснете обвивката на колбаса в хладка вода за прибл. 10 до 15 

минути, за да стане по-еластична и да я напаснете по-лесно върху приставката 

за колбаси (19, 20). 

■ Плъзнете обвивката за колбаси върху фунията на приставката за колбаси (19, 

20) и завържете края заедно, така че месната маса да не може да излезе по 

време на пълнене. 

■ Поставете подходящ съд, като например навлажнена тава за печене под изхода 

на мелницата, за да уловите каймата. 

■   Сега вкарайте щепсела в контакта. 

■   Добавете обработената колбасна маса в купата за пълнене (4). 

■   Завъртете копчето за управление на "I". 

■ Изберете желаната настройка на скоростта чрез дисплея (5), като натиснете 

сензорния бутон за регулиране на скоростта (e) —     

 Вижте раздел "Работа с контролния панел". 

■ Забележка: Изключете уреда за кратко или използвайте мека 

функция (S), ако масата с колбаси излезе твърде бързо. 

■   Използвайте само запушалката (8) за презареждане. 

   Забележка: Не прилагайте прекомерна сила, за да избутате храната надолу. 
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■ Разточете наденицата във форма на спирала върху навлажнена тава за печене/в 

навлажнен съд. 

■   След употреба поставете копчето за управление на "0". 

Приготвяне на месни пайове /кибе/ с мелачката 

Първо накълцайте месото, както е описано в "Правене на кайма и смесване на 

месо с месомелачката". Забележка: За да приготвите пайове с месо, най-добре е 

месото да се смила три пъти последователно (първо със средна решетка (14) и 

след това два пъти с фина решетка (15). 

Развийте фиксиращия пръстен (6) и отстранете решетката (13,14 или 15) и 

кръстосания нож (17). 

Внимание! Кръстосаният нож (17) е много остър. Има опасност от нараняване 

при боравене с него! 

Сглобете приставката kibbeh (21), както е описано в "Сглобяване на приставката 

кибе". 

Следващи стъпки: 

■   Поставете подходящ съд (в идеалния случай голяма чиния) под изхода на 

мелницата, за да хванете наденичките. 

■   Сега вкарайте щепсела в контакта. 

■   Добавете обработената колбасна маса в купата за пълнене (4). 

■   Завъртете копчето за управление на "I". 

■  Изберете желаното ниво на скорост чрез дисплея (5) чрез натискане на 

сензорния бутон за регулиране на скоростта (е)   

 Вижте раздел "Работа с контролния панел". 

Забележка: Изключете уреда за кратко или използвайте мека 

функция (S), ако месната маса излиза твърде бързо. 

■   Използвайте само запушалката (8) за презареждане. 

Забележка: Не прилагайте прекомерна сила, за да избутате храната надолу. 

■   Нарежете месото на парчета с желаната дължина. 

■   Забележка: Замразете месото за кратко, за да могат баничките да се пълнят 

по-лесно. 

■   След употреба завъртете копчето за управление на "0". 

 

Използване на приставката за „пясъчни“ бисквити 

Сглобете приставката за сладки бисквити (23), както е описано в "Сглобяване на 

приставката за сладки бисквити". 
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Следващи стъпки: 

■   Пригответе тестото за пясъчен хляб и го поставете в купата за пълнене. 

■   Изберете желаната форма върху приставката за „пясъчни“ бисквити. 

■   Сега вкарайте щепсела в контакта. 

■   Завъртете копчето за управление на "I". 

■ Изберете желаната настройка за скорост на дисплея (5), като натиснете бутона 

за регулиране на скоростта (е)  - 

 Вижте раздела "Работа с контролния панел". 

■   Използвайте само Swpper (8) за попълване. 

Забележка: Не прилагайте прекомерна сила, за да избутате храната надолу. 

Забележка: Изключете уреда за кратко или използвайте мека функция(и), за 

да не излиза месната маса твърде бързо. 

■   Използвайте дъска за рязане, например, за да хванете оформеното тесто. 

■   След употреба завъртете копчето за управление на "0". 

Рецепта 

Шоколадови пръчици 

Съставки за 30-40 бр 

Поставете маслото и солта в купа за смесване и разбийте 

до бледо кремав цвят с кухненски робот или ръчен 

миксер с бъркалка. Постепенно добавете захарта и 

разбъркайте всичко до блед крем. Разбъркайте 

старателно яйцето. Пресейте брашното и бакпулвера. 

■ 250 г меко масло 

■ 1 щедра щипка сол 

■ 250 г фина захар 

■ 1 яйце (размер М) 

■ 400 г брашно 

■ 1 ниво ч.л. бакпулвер 

■ Прибл. 75 г черен шоколад 

кувертюр 

■Прибл.75г млечен шоколад 

кувертюр 

Омесете всичко за кратко до гладкост. Разделете тестото 

на 2 до 3 порции и поставете във фолио на хладно място 

за около 10 минути, докато се наложи отново. 

Загрейте фурната до 200°C горна/долна 

температура. Постелете 2 до 3 листа хартия за 

печене. Поставете порциите тесто една след друга в 

приставката за бисквити и ги натиснете 

при настройката за мека скорост. 

Разделете сместа на равни парчета с дължина около 6-7 

см. Поставете лентите тесто върху тавите. Печете тавите 

една след друга в загрята фурна за около 10-12 минути до 

златисто кафяво. Оставете да изстине върху решетката за 

торта. 

Начупете двата шоколадови кувертюра поотделно и ги 

разтопете в купички на горещ банер. Потопете 

половината от всяка бисквитена пръчица в кувертюра 

или залепете кувертюра на ивици. Оставете да стегне 

върху решетка за торта или върху хартия за печене. 
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7 | РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА 

■   След като завъртите копчето за управление на "0", издърпайте щепсела от 

захранването. 

■   Внимателно натиснете кабела на захранващия щепсел към входа за мрежовия 

ключ (11), за да може уредът да се прибере по-лесно. 

■   Издърпайте запушалката (8) от отвора за пълнене. 

■   Извадете купата за пълнене (4). 

■   Натиснете символа за изваждане на приставката за месо (k) , който 

се намира в центъра на копчето за управление (7), за да освободите 

приставката за мелене (2) от корпуса. 

Забележка: Ако копчето за управление (7) не сочи към „0“, приставката за 

мелене (2) не може да бъде свалена от съображения за безопасност. 

■ Извадете сглобената приставка за мелене (2), като я завъртите леко обратно на 

часовниковата стрелка. 

 

Забележка: За лесно отстраняване на решетките (13,14, 15), 

избутайте захранващия винт от приставката за мелене (2) отзад 

(вижте фигура L). 

8 | ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА 

Никога не използвайте абразивни или тежки почистващи препарати! 

Важно! Никога не пъхайте пръстите или ръката си в отвора за пълнене и не 

вкарвайте предмети в отворите на решетките (13, 14, 15), докато щепселът не е 

изваден. 

Разхлабете фиксиращия пръстен (6) и разглобете приставката. Изплакнете 

обилно всички части в топла вода. 

За по-лесно и по-задълбочено почистване на решетките (13, 14, 15) използвайте 

помощното средство за почистване на решетките (22). 

Забележка: Решетките трябва да бъдат разположени подходящо върху 

почистващото средство (вижте фигури M, N и 0). 
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Почистване на малките решетки (13) Почистване на средните решетки (14) 

Почистване на едри решетки (15) 

 

Важно! Никога не почиствайте фиксиращия пръстен (6), приставката за мелене 

(2) или захранващия винт (9) в съдомиялна машина! Препаратите за съдомиялни 

машини могат да причинят корозия и обезцветяване. Съответните части са 

маркирани със следния символ от съображения за безопасност: 

 

 

Оставете частите да изсъхнат напълно, преди да ги сглобите отново. 

След изсушаване намаслете леко решетките (13,14,15), ролката (16), напречното 

острие (17) и захранващия шнек (9) с растително масло. 
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ПОЧИСТВАНЕ НА ЧАСТИТЕ   

  

   
 

подходяща за съдомиялна 

машина изплакнете под течаща 

вода 

  

избършете с 

влажна кърпа 

  

Корпус за мелница (1) 

   

Приставка за мелене (2) 

Купа за пълнене (4) 

Дисплей (5) 

Фиксиращ пръстен (6) 

Копче за управление (7) 

Запушалка (8) 

Захранващ винт (9) 

Отделение за съхраяване на 

решетките (10) 

Капак за отделението за съхранение 

на решетки (12) 

Решетки (13,14,15) 

Режещ нож (16) 

Кръстосано нож (17) 

Режещ диск (18) 

Приставка за колбаси (19, 20) 

Приставка за кибе (21) 

Приставка запясъчни бисквити (23,24) 

Помощно средство за почистване на 
решетки (22) 
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9 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

Ако някой от изброените в таблицата проблеми продължават, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на WMF. 

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Храната се забива в 

захранващия винт 
Храната беше избутана в 

гърлото за пълнене с твърде 

голям натиск 

Натиснете за кратко бутона за връщане назад (a), за да 

освободите запушването и след това продължете с 

процеса на смилане 

Шнекът блокира 
постоянно 

Храната беше избутана в 
гърлото за пълнене с твърде 

голям натиск 

Изключете уреда и издърпайте щепсела от 

контакта. Свалете приставката за мелница (2) и 

захранващия винт (9) и отстранете 

запушването. След това сглобете отново уреда 

според инструкциите и го рестартирайте. 

Месната маса не е 

достатъчно фина 

Решетката е твърде голяма 

и/или съставките не са смлени 

достатъчен брой пъти 

Използвайте по-фина решетка и/или настържете 

месната маса няколко пъти подред 

Моторът спира по 

време на работа 

Защитата от претоварване 

вероятно е изключила 

двигателя 

Изключете уреда, като завъртите копчето за 

управление (7) в положение "0". Извадете щепсела 

от контакта, разглобете и почистете уреда според 

инструкциите описани в раздел "Почистване и 

грижа". Оставете уреда да изстине за прибл. 30 

минути 

Захранващият винт се 
люлее по време на 

работа 

Пръстенът с резба (6) се е 

разхлабил 

Изключете уреда и след това завийте резбовия 

пръстен (6) по посока на часовниковата 
стрелка. Внимание! Не преобръщайте и не затягайте 

резбовия пръстен (6)! 

Двигателят 

автоматично 

превключва на 

обратна функция в 

продължение на около 

5 секунди 

Вероятно двигателят е 

претоварен 

Ако това се случи три пъти подред, двигателят 

спира и символът за почистване светва. 

Изключете щепсела от контакта. Извършвайте 

обединяването и почистване на уреда според 

инструкциите за "Почистване и грижа" 

Съставките изтичат 

отстрани на пръстена 

с резба (6) 

Пръстенът с резба (6) не е 

монтиран правилно. Той седи 

твърде свободно върху 

приставката за мелница (2) 

Изключете уреда и след това завийте пръстена с 

резба (6) по посока на часовниковата 

стрелка. Внимание! Не прекалявайте с навиването 

или затягането на пръстена с резба (6)! Ако това не 

реши проблема, разглобете и почистете уреда 

според инструкциите описани в "Почистване и 

грижа" 

Бързо износване на 
напречното острие и 

решетките. Забележка: 

Може да възникне 

нормално износване 

на решетките 

(13,14,15) и 

напречното острие 

(17). 

Пръстенът с резба (6) е бил 
затегнат твърде много и/или 

мелницата е работила в празен 

режим. 

Пръстенът с резба (6) никога не трябва да се 
затяга. Мелницата никога не трябва да работи на 

празен режим, т.е. без месо в уреда! Това води до 

прегряване на решетката и острието и по този начин 

насърчава износването на тези части! 

Инструкции за поддръжка: След изсушаване 

намажете леко решетките (13, 14, 15), ролковия нож 

(16), напречното острие (17) и захранващия винт (9) с 

растително масло. 
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Само за употреба в Обединеното кралство 
■ Този продукт се доставя с 13 A щепсел, съответстващ на BS 1363, монтиран към 

захранващия кабел. Ако щепселът не е подходящ за вашите контакти или трябва да бъде 

сменен, моля, обърнете внимание на следното. Ако щепселът не може да бъде повторно 

окабелен, изрежете го от захранващия кабел и незабавно го изхвърлете. Никога не го 

поставяйте в контакт, тъй като съществува много голям риск от токов удар. 

■ Смяната на щепсела на захранващия кабел трябва да се извърши съгласно следните 

инструкции: 

Предупреждение - Този уред трябва да бъде заземен! 

Важно: Проводниците в този захранващ кабел са оцветени в съответствие със следния 

код: зелено/жълто : Заземено 

Синьо:         Неутрално (нула) 

Кафяво:         Фаза 

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред може да не съответстват 

на цветните маркировки, идентифициращи клемите във вашия щепсел, продължете както 

следва: 

■ проводникът, който е оцветен в зелено и жълто, трябва да бъде свързан към клемата, която 

е маркирана с буквата E или със символа за заземяване (£), или оцветена в зелено или 

зелено и жълто, 

■ проводникът, който е оцветен в синьо, трябва да бъде свързан към терминала, обозначен с 

буквата N или оцветен в черно, 

■ проводникът, който е оцветен в кафяво, трябва да бъде свързан към клемата, която е 

маркирана с буквата L или оцветена в червено. 

        ■ Ако се използва 13 A (BS 1363) щепсел, той трябва да бъде снабден с 13 A предпазител, 

съответстващ на BS 1362 и да бъде одобрен от ASTA. Ако се използва друг тип щепсел, уредът 

трябва да бъде защитен с 10 A предпазител в щепсела или адаптера или в разпределителното 

табло. 

Ако имате съмнения - консултирайте се с квалифициран електротехник. 

       ■ Никога не използвайте щепсела, без да затворите капака на предпазителя. 
 

 
Уредът отговаря на европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС. 

В края на живота си този продукт не може да се изхвърля при обикновените битови 

отпадъци, а вместо това трябва да бъде отнесен до събирателен пункт за рециклиране 

на електрически и електронни уреди. 

Материалите подлежат на рециклиране в съответствие с етикета им. Повторната 

употреба, рециклирането и други начини за повторно използване на стари уреди 

имат важен принос за опазването на нашата околна среда. 

Моля, попитайте местните власти за информация относно подходящото място за изхвърляне. 

Крайните потребители носят лична отговорност за изтриването на всякакви лични данни, които 

могат да бъдат съхранени на уреди, които се изхвърлят. 

Подлежи на промяна.

 


